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Android テレビ電話仕様 

     

No. Android テレビ電話仕様 

1 CPU  i,MX27 400MHz 

2 Flash 128Mbyte DRAM 128Mbyte 

3 USB 2.0 Host 及び USB 1.1 Host 

4 Ethernet 10/100BaseT 2port 

5 SD interface SDIO 1.0 2 ポート 

6 LCD 7 インチ WVGA ディスプレイ 

7 ハンズフリーマイク ステレオスピーカ内蔵 

8 ハンドセットインターフェイス 

9 TV Out/TV In 

10 COMS カメラ ＶＧＡ 

 
アンドロイドテレビ電話のデモキット、IP ご購入、又は、カスタマイズのご相談は、アイウェーブ・ジャパン株式会

社へお問い合わせください。 

Android テレビ電話 

 

特徴 

 最新の Android に対応 
 タッチスクリーン 
 バッテリバックアップサポート 
 有線、無線接続に対応 
 ３０フレーム／Ｓの動画に対応 
 コンパクトなデザイン 

No. Android テレビ電話仕様 

11 Video H.264,H.263,MPEG4 

12 Voice G.711A/u,G.732.1,G.726,G729A/B,Speex 

13 Audio MP3.MIDI 

14 Echo Canceller G.168,Acoustic Echo Suppressor

15 Comfort Noise Generation Adaptive jitter buffer 

16 SIP V2(RFC 3261) 

17 NAT Traversal; STUN and TURN 

18 IP Assignment; Static/DHCP/PPPoE 

19 Secure RTP: AES, DES, Triple DES 

20 3-Way Conferencing 

iWave の Android テレビ電話は、フリースケール

の i.MX27 プロセッサと最新のアンドロイドを使用し

た、廉価で高機能なテレビ電話です。 

 様々なアプリケーションを組み込むことができ、新

たな、ビジネスソリューションを提供致します。 

 


